
TRON
Automatischer Portalpalettierer

Haupteigenschaften

Der PORTALPALETTIERER ist als Dedicated Line, 
Multi-Line oder in der kompakten Ausführung nur 
als Dedicated Line erhältlich: die neue Generation 
wurde für minimale Abmessungen konzipiert und ist 
zudem bedienerfreundlich und preisgünstig. Die solide 
Tragkonstruktion verfügt über Kugelumlaufführungen, 
auf denen sich das ACHSSYSTEM bewegt und ein Arm 
mit Greifkopf für die schnelle Produktentnahme sorgt. 
Das Achssystem bewegt sich entlang der kartesischen 
Achsen X, Y und Z und wird von BÜRSTENLOSEN 
MOTOREN oder Asynchronmotoren mit Inverter in 
Abhängigkeit von der erforderlichen Geschwindigkeit 
und Genauigkeit gesteuert. Das ACHSSYSTEM 
positioniert sich entsprechend dem Palettierschema 
am Produkt-Entnahmepunkt und nimmt es mit seinem 
Greifkopf auf, der mit einem Vakuum-Saugsystem, 
einem System mit Saugnäpfen oder Zangen 
ausgestattet ist, je nach Gegenstand und dessen 
Gewicht.     

Der PALETTIERER kann einfach auf die 
„BODENPALETTE“ genannte Zusammenstellung 
eingestellt werden, bei der die leere Palette von einem 
Bediener mit einem Handgabelhubwagen auf eine am 
Boden befestigte Vorlage gesetzt wird. Die Entnahme 
der befüllten Palette erfolgt auf die gleiche Weise mit 
dem Handgabelhubwagen durch einen Bediener.

Gesamtabmessungen ab L 2200 mm x B 1350 mm 
und Höhe in Abhängigkeit der Palette bis zu 2700 mm 
einschließlich Palette.
Verarbeitbare Palettenmaße: alle Palettentypen (in 
der kompakten Ausführung: 800*1200 mm und 
1000*1200 mm).  Höhe: 1750 mm mit Palette, 
2700 mm mit Palette, Sonderausführungen Höhe bis 
zu 3000 mm. Geschwindigkeit: bis zu 10 Bewegungen 
in der Minute.
Ausführung: Dedicated Line mit Bodenpalette oder 
Ausführung mit automatischer Zuführung
Greifkopf: mit Saugnäpfen, mit Greifzange und 
Vakuum.  
Produktgrößen: min. 90x150xH100 mm, max. 
400x600xH600 mm
In der Ausführung mit 4 offenen Seiten 
können unterschiedliche Sonderausstattungen 
verwendet werden: zusätzliche Dedicated Line, 
Zwischenlagenlager, Palettenentnahmelager, 
automatische Rollbahnsysteme für die Beschickung 
und Entnahme der leeren und vollen Palette, 
Palettenstretcher und Entpalettierungssysteme. 

Spezifische Eigenschaften

Mod. TRON

Mindestabmessungen L 2200 x B 1350 mm

Höhe bis zu 270 mm mit Palette

Palettenmaße 800x1200/1000x1200 mm in der kompakten Ausführung, jeder Palettentyp in den anderen Au-
sführungen

Palettenhöhe 1750 mm mit Palette, optional bis zu 2700 mm mit Palette, Sonderausführungen bis zu 3000 mm

Geschwindigkeit bis zu 8-10 Bewegungen in der Minute

Ausführung Dedicated Line mit Bodenpalette oder Ausführung mit automatischer Zuführung

Greifkopf mit Greifzange, mit Saugnäpfen, individuell nach den Anforderungen und dem Produkttyp gestaltbar

Schachtelabmessungen min 90x150x100h mm, max 400x600x600h mm

Sonderausstattung Palettenentnahme Zwischenlage, motorbetriebene Rollenbahnen am Ein- und Austritt, zusätzliche 
Dedicated Lines, Palettenstretcher (nur in der Ausführung mit 4 offenen Seiten)

Das Zuführband des PALETTIERERS ist mit optischen Sensoren zur Erfassung der Packstücke 
ausgestattet.  An dieser Station werden die Produkte in der Aufnahmestation präzise angeordnet

Verschiedene Greifeinheiten (Möglichkeit einer schnellen automatischen An- und Entkopplung). 

Durch die Verwendung von bürstenlosen Motoren ist bei der Positionierung der Packstücke eine hohe 
Genauigkeit möglich.

Die Ausführung mit 4 offenen Seiten bietet die 
Möglichkeit die Anzahl der Dedicated Lines zu 
erhöhen, auch mit Zwischenlagenlager oder 
Lager mit leeren Paletten.

Zudem sind Rollenbahnsysteme für die Ent- und 
Beladung von leeren oder vollen Paletten und 
Entpalettierungssysteme erhältlich. 

Details 

DE

Es besteht die Möglichkeit Portalpalettierer 
mit externen oder internen Palettenladern 
zu integrieren, je nach Platz und 
Kundenanforderungen.
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Qualitätskomponenten, ISO zertifiziert

Der Greifkopf fährt an einem Arm entlang, 
der sich entlang der Konstruktion des 
Tragrahmens auf und ab bewegt.

Durch die Verwendung von bürstenlosen 
Motoren ist bei der Positionierung der 
Packstücke eine hohe Genauigkeit möglich

Robuste Konstruktion mit sehr 
geringen Abmessungen 

SPS-Steuerung von Siemens 
oder Omron. Bedienerfreundliche 
Schnittstelle Mensch-Maschine (HMI)

Der Palettierer ist mit einem 
Zentrierungssystem ausgestattet, das es 
ermöglicht, Produkte immer an derselben 
Stelle zu empfangen, die entnommen 
und auf der Palette positioniert werden. 
Auf diese Weise werden die Schachteln 
zentriert und die korrekte Auflage auf der 
Palette wird garantiert.
Nach der Aufnahme wird das Produkt 
entsprechend dem gewählten 
Palettierschema auf der innerhalb 
der Konstruktion befindlichen Palette 
positioniert. OMRON-Sicherheitsschranken, 

durch die der Bediener sicher 
eingreifen kann

MIT 4 OFFENEN SEITEN und KOMPAKT

Die kompakte Portalausführung 
von Tron gibt es mit 2 Höhen: bis 
zu 1750 mm und bis zu 2700 mm 
(einschließlich Palette).

TRON
Unser Sortiment an Portalpalettierern setzt sich aus zwei verfügbaren Modellen zusammen, 
die in der Lage sind, den Kundenanforderungen bei Geschwindigkeit, Platzbedarf und finaler 
Zusammenstellung nachzukommen: TRON KOMPAKT und TRON MIT 4 OFFENEN SEITEN. 
Entwickelt und gebaut, um auf soliden Tragestrukturen zu stehen. Sie bringen eine äußerst gute 
Zugänglichkeit mit sich und verfügen über Lichtschranken, die dem Bediener ermöglichen, bei 
Bedarf sicher eingreifen zu können. Der Greifkopf (Pick&Place) kann je nach Produkttyp, der auf 
die Paletten kommen soll, individuell gestaltet werden und auf das Produkt zugeschnitten werden, 
sodass eine leichte Handhabung und ein korrektes Positionieren vor dem endgültigen Ablegen 
gegeben ist. Kompaktes Design, geringer Platzbedarf, Präzision und einfache Anwendung sind die 
Hauptmerkmale der Linie der Portalpalettierer TRON. 


