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PREFERRED PACKAGING ITALY srl  - Sede operativa: Via dell’Artigianato, 6 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vicenza) Italy 
Tel. + 39 0445 580093 - Fax +39 0445 584609  - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@preferredpack.it - www.preferredpack.it 

Magazzino e logistica: Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo (Vicenza) Italy

>> >>

leader in the manufacturing packaging equipment

Die Maschine kann zusätzlich mit einem 
speziellen Beschickungssystem ausge-
stattet werden, damit die Produkte besser 
einlaufen können.

Präzise Produkterkennung dank Foto-
schranke.

ISO-zertifizierte Premiumkomponenten.

Durch einen einstellbaren Tunnel kann eine 
Vielzahl verschiedener Produkte auch mit gro-
ßen Abmessungen verpackt werden.

Motorisierter Schweißstempel für verschiede-
ne Folien.

Beutelgröße einstellbar. Profilschienenführun-
gen zum Verstellen.

Schweißräder und Folienspannung. Rotative 
Zuführung und Schweißräder.

Edelstahlausführung erhältlich. Einstellbarer Neigungswinkel von 0° bis 
90°.

Manuelle Beschickung, horizontal - vertikal 
neigbare Verpackungsmaschine
Sie werden von ihr durch ihr schlichtes Auftreten angezogen. Bis zu 30 Packungen/min. Anlass 

über Pedalsteuerung oder zwei Druckknopfschalter.

Anlass über Pedalsteuerung oder zwei Druckknopfschalter. 

Die vertikale Neigung von 0° bis 80° kann über ein einfaches 

Handrad geändert werden. Die Maschine kann abhängig 

von den Produkten sowohl horizontal wie auch vertikal 

arbeiten, da eine Neigungsänderung die Geschwindigkeit 

der fallenden Produkte ändert. Jegliche Art von Obst 

und Gemüse über Backwaren, Süßigkeiten, Fisch und 

Meerestiere, Molkereiprodukte, kaltes Fleisch sowie Food- 

oder Non-Food-Produkte wie Kleinteile, dünne Profile, 

Einzelprodukte oder Gebinde können verpackt werden. 

Der Maschinentunnel ist leicht einstellbar und bietet die 

Möglichkeit eine große Produktpalette mit Produkten 

verschiedener Maße auch aufgrund der breiten Folienrolle 

zu Verpacken: Bis zu einer Breite von 680 mm. Jeder 

Folientyp aus Polypropylen und Polyolefin sowie jede 

Art perforierte Folie für Backwaren kann verwendet 

werden. Die Verpackung entsteht durch ein unten 

sitzendes, motorisiertes und schweißendes Räderpaar 

und einem mechanischen Schweißstempel. Dieselben 

ISO-zertifizierten Komponenten wie bei unseren 

Standardverpackungsmaschinen. Alle Komponenten, die 

mit den Produkten in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl.
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>> Details

Allgemein Spezielle
Merkmale
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>> Technische Daten

Klein und flexibel. Einfache Einstellung. 
„Manueller“ Betrieb über Pedalsteuerung 
oder Druckknopfschalter sowie 
„Automatikbetrieb“ über Produkterkennung 
möglich. Siemens-Steuerung.

Neigung von 0° bis 90°. 

Alle Komponenten, die mit den Produkten 
in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl.
Edelstahlausführung erhältlich.

Folienspulenbreite max. 680 mm

Breite Querschweißstempel 400 mm

Max Produkthöhe 150 mm

Max. Geschwindigkeit 30 Packungen pro Minute

Leistung 2 KW

Stromversorgung 400 V 3 L+N+PE

Maschinenabmessungen  (LxWxH mm) 1250 x1250x1700

Gewichtht 270 Kg
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