
TRON ROBOT
e isole di palletizzazione

Caratteristiche generali

I nostri sistemi di palletizzazione robotici ruotano 
attorno al TRON ROBOT, ABB (COMAU o FANUC 
in alternativa) che, assieme alla sinergia delle altre 
stazioni che compongono l’isola, offre varie soluzioni 
per il vostro fine linea. A seconda del tipo di prodotto 
da palletizzare, sono disponibili teste di presa dedicate, 
per permetterne una manipolazione quanto più precisa 
ed accurata possibile. E’ possibile comporre l’isola 
con varie stazioni quali: rulliere motorizzate di carico 
e scarico/accumulo pallet, magazzino interfalda, 
magazzino automatico pallet, avvolgitore automatico 
con cuffia e pre-stretch o tavola rotante, transfer 90°, 
sistemi di raggruppamento e preparazione strato, 
nastri di collegamento con la linea precedente. 

Possibilità di lavorare con pallet a terra o con pallet su 
rulliere motorizzate.
Misura pallet processabili: tutti i tipi di pallet.  Velocità: 
fino a 14 movimenti al minuto.
Versione disponibili: pallet a terra o versione carico e 
scarico pallet automatico.
Testa di presa multipla: a ventose, a pinza, vacuum. 
PLC SIEMENS o OMRON
Motori brushless assicurano precisione ed efficienza 
nel posizionamento dei prodotti secondo lo schema di 
palletizzazione richiesto

Caratteristiche specifiche

Mod. TRON ROBOT

Altezza: fino a 3000 mm + bancale

Misura pallet processabili: tutti i tipi di pallet

Velocità: fino a 14 movimenti al minuto

Versione: Mono baia pallet a terra, o versione con carico e scarico automatici

Testa di presa: ventose, pinze laterali o vacuum

Dimensioni prodotti: min 90x150x100h mm, max 400x600x600h mm

PLC: siemens o omron

Caratteristiche Tecniche

Transfer a 90° per la movimentazione del pallet vuoto verso la stazione di riempimento

Dettagli
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Avvolgitori stretch wrapper automatici con 
protezioni perimetrali, disponibili anche con unità 
saldante, pre-stretch e applicatore cuffia.

Sistemi di alimentazione equipaggiati da 
spintori motorizzati, per deviare i prodotti in 
arrivo in canali differenti verso la stazione di 
palletizzazione.

Sfilatore/magazzino interfalda automatico, per 
maggiore stabilità al pallet 

Magazzino pallet automatico, progettato per 
contenere fino a 15 pallet

Rulliere motorizzate per accumulo e trasporto 
pallet vuoti e pieni

and palletization islands

General Features

Our robotic palletizing systems revolve around the 
TRON ROBOT, ABB (COMAU or FANUC alternatively) 
which, together with the synergy of the other modular 
stations that compone the island, allows different 
solutions for your end of line. Depending on the type 
of product to be palletized, dedicated gripping heads 
are available, to allow a precise and accurate handling. 
The palletizing island can be arranged with various 
stations as: motorized roller conveyors with catenary 
for pallet moving and accumulation, interlayer carton 
storage, automatic pallet dispenser and storage, 
automatic stretch wrapper with top cover and pre-
stretch or rotating table, 90° transfer, grouping and 
layer preparation systems, connecting conveyors with 
upstream line.

Possibility to work with pallets on the ground or with 
pallets on motorized roller conveyors.
Processable pallets measure: all types of pallets. 
Speed: up to 14 movements per minute.
Multiple gripping head: with suction cups, side clamps, 
vacuum.                                                                      
PLC SIEMENS or OMRON                                                                                                                                            
Brushless motors ensure precision and efficiency in 
positioning the products according to the required 
palletization scheme

Specific Features Details
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Mod. TRON ROBOT

Height: up to 3000 mm + pallet

Type of pallet processable: all pallet types

Speed: up to 14 movements per minute

Version: pallet on the ground or automatic loading/unloading

Pick & Place: suction cups, vaccum or/and side clamps

Product dimensions min 90x150x100h mm, max 400x600x600h mm

PLC: siemens or omron

90 ° transfer for empty pallet moving towards filling station
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Automatic stretch wrappers with perimeter 
protections, also available with sealing unit, pre-
stretch and top cover applicator. 

Feeding systems equipped with motorized 
pushers, to divert incoming products in different 
channels towards the palletizing station

Automatic interlayer/carton storage, for greater 
stability to the pallet 

Automatic pallet dispenser, designed to store up 
to 15 pallets

Motorized roller conveyors for empty and full 
pallets accumulation and transport

Technical Features

TRON ROBOT
paletizador robótico

Características generales

Nuestros sistemas de paletización robóticos giran 
alrededor de TRON ROBOT, ABB (COMAU o FANUC 
como alternativa) que, junto con la sinergia de las 
otras estaciones que componen la isla, ofrece varias 
soluciones para su final de línea. Dependiendo del tipo 
de producto que paletizar, están disponibles cabezales 
de toma específicos, para permitir una manipulación lo 
más precisa y cuidadosa posible. Se puede componer 
la isla con varias estaciones, como: transportadores de 
rodillos motorizados de carga y descarga/acumulación 
de palet, alimentación de capa intermedia, almacén 
automático de palet, enrollador automático con cover 
y preestirado o mesa giratoria, transferencia de 90°, 
sistemas de agrupación y preparación de capa, cintas 
de conexión con la línea anterior. 

Posibilidad de trabajar con palet en el suelo o con palet 
en transportadores de rodillo motorizados.
Medida de palet que se puede procesar: todos los tipos 
de palet.  Velocidad: hasta 14 movimientos por minuto.
Versiones disponibles: palet en el suelo o versión de 
carga y descarga de palet automático.
Cabezal de toma múltiple: de ventosas, de pinza, de 
vacío. 
PLC SIEMENS o OMRON
Motores brushless que aseguran la precisión y 
eficiencia en el posicionamiento de los productos 
según el esquema de paletización solicitado

Características específicas Detalles
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Mod. TRON ROBOT

Altura: hasta 3000 mm + plataforma

Medidas del palet que se puede procesar: todos los tipos de palet

Velocidad: hasta 14 movimientos por minuto

Versión: una bahía con palet en el suelo, o versión con carga y descarga automáticas

Cabezal de toma: ventosas, pinzas laterales o vacío

Dimensiones de los productos: min. 90x150x100 h mm, max. 400x600x600 h mm

PLC: Siemens o Omron

transferencia de 90° para el desplazamiento del palet vacío hacia la estación de llenado
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Enrolladores stretch wrapper automáticos con 
protecciones perimetrales, disponibles también 
con unidad de soldadura, preestirado y aplicador 
de cover.

sistemas de alimentación equipados con empuja-
dores motorizados para desviar los productos en 
entrada a canales diferentes hacia la estación de 
paletización.

extractor/almacén de capa intermedia au-
tomático, para una mayor estabilidad al palet 

Almacén de palet automático, diseñado para con-
tener hasta 15 palet

Transportadores de rodillos motorizados para 
acumulación y transporte de palets vacíos y llenos



componenti iso di alta qualità

e isole di pallettizzazioneTRON ROBOT
La nostra divisione di palletizzatori robotici è stata concepita per soddisfare le esigenze dei clienti 
in termini di velocità, ingombri e configurazione finale. Progettati e costruiti su robuste strutture 
portanti senza trascurare l’eleganza dell’inconfondibile design DM PACK. La testa di presa (pick & 
place) del robot può variare a seconda del tipo di prodotto da palletizzare, e viene scelta su misura 
del prodotto affinché ne garantisca una delicata manipolazione e un corretto posizionamento 
prima della collocazione finale su pallet. TRON ROBOT e le isole di palletizzazione DM PACK 
permettono una vasta gamma di configurazioni e di possibilità di layout diversi. Perfetti per il fine 
linea del settore tissue, alimentare, industriale e molto molto altro.

Robot ABB/COMAU/FANUC disponibili 
su richiesta del cliente, con testa di 

presa dedicata a seconda del prodotto.

Sistemi di alimentazione e 
raggruppamento equipaggiati 
di spintori motorizzati che 
permettono di deviare i prodotti in 
arrivo in canali differenti verso la 
stazione di palletizzazione.

Il magazzino pallet automatico permette 
il posizionamento (senza arresto della 
linea) del pallet vuoto sulla rulliera, 
per consentire al robot di riempirlo 
con i prodotti in ingresso; lo stesso 
modulo permette inoltre di rimuovere 
automaticamente il pallet che deve essere 
impilato.

Rulliere motorizzate con 
catenarie per movimentazione 
ed accumulo pallet lungo la 
linea. Sono modulari e possono 
pertanto adattarsi a tutti i tipi di 
layout, grazie alla vasta scelta di 
lunghezze disponibili. 

Magazzino/dispenser interfalda per 
conferire maggiore stabilità al pallet finale.

Avvolgipallet automatici con 
pre-stretch e cuffia o con tavolo 
rotante, per preparare il pallet 
allo scarico finale. Possibilità 
di aggiungere mettietichetta e 
stampatori.

and palletization islandsTRON ROBOT
Our robotic palletizer division has been designed to meet customer’s needs in terms of speed, 
footprint and final configuration. Designed and built on sturdy load-bearing structures without 
neglecting the elegance of the unique DM PACK design. The pick & place head of TRON ROBOT 
can vary according to the type of product to be palletized, and is chosen tailored to the product 
to ensure delicate handling and correct positioning before final placing on the pallet. TRON 
ROBOT and DM PACK palletizing islands allow a wide range of configurations and different layout 
possibilities.

High quality components, ISO certificated

Robot ABB/COMAU/FANUC available on 
customer’s request, with dedicated pick 

& place head based on product type.

Feeders and Grouping systems 
equipped by motorized pushers to 
divert the incoming products into 
different channels towards the 
palletizing station.

The automatic pallet warehouse – 
dispenser allows automatic positioning 
(without line stop) of the empty pallet on 
the roller conveyor, to let the robot filling it 
with the incoming products; the same also 
allows to automatically remove the pallet 
that must be stacked.  

Motorized roller conveyors with 
catenary for pallet moving along 
the line and pallet accumulation. 
They are modular and can adapt 
to any type of layout, thanks 
to the wide choice of lengths 
available.

Interlayer dispenser/storage to give 
greater stability to the final pallet.

Automatic stretch wrappers with 
pre-stretch and top cover or with 
rotating table, to prepare the pallet 
for the final unloading. Possibility 
to add label applicators and 
printers.

e ISLAS DE PALETIZACIÓN TRON ROBOT
Nuestra división de paletizadores robóticos se ha concebido para satisfacer las necesidades de 
los clientes en términos de velocidad, dimensiones y configuración final. Diseñados y construidos 
sobre estructuras portantes robustas sin dejar de lado la elegancia del inconfundible diseño DM 
PACK. El cabezal de toma (pick & place) del robot puede variar dependiendo del tipo de producto 
que paletizar, y se elige a medida del producto para que se garantice una manipulación delicada 
y un posicionamiento correcto antes de la colocación final en palet. TRON ROBOT y las islas 
de paletización DM PACK permiten una amplia gama de configuraciones y de posibilidades de 
distribución diferentes. Perfectos para finales de línea del sector tisú, alimentario, industrial y 
mucho más.

Composants de haute qualité, certifiés ISO

Robot ABB/COMAU/FANUC disponibles a 
petición del cliente, con cabezal de toma 

específico según el producto.

Sistemas de alimentación y 
agrupación equipados con 
empujadores motorizados que 
permiten desviar los productos en 
entrada a canales diferentes hacia 
la estación de paletización.

El almacén de palet automático permite el 
posicionamiento (sin paro de la línea) del 
palet vacío en el transportador de rodillos, 
para permitir llenar el robot con los 
productos en entrada; el mismo módulo 
permite también sacar automáticamente 
el palet que debe apilarse.

Transportadores de rodillos 
motorizados con catenarias para 
desplazamiento y acumulación 
de palet a lo largo de la línea. Son 
modulares y por lo tanto pueden 
adaptarse a todos los tipos de 
distribución, gracias a la amplia 
gama de longitudes disponibles. 

Almacén/dispensador de capa intermedia 
para aportar una mayor estabilidad al palet 

final

Enrollador de palet automático con preestirado y cover 
o con mesa giratoria, para preparar el palet para la 
descarga final. Posibilidad de añadir el sistema para 
poner la etiqueta e impresores.


