
BEL
Tragegriffapplikatoren

Die Maschinen der Serie BEL positionieren automatisch 
Tragegriffe an Schrumpfgebinden, Kartons, Tetra 
Paks, Papierrollen oder Produkten in anderen 
steifen Verpackungen. Es können verschiedene, 
mit transparentem Klebeband verbundene Griffe 
angebracht werden: aus vorgeschnittenem Karton, 
Klebebandrollen mit bereits platzierten Griffen, Papier- 
oder Polypropylengriffe auf Rollen. Es sind vier Modelle 
erhältlich, die in Abhängigkeit von der Packungsgröße 
jeweils eine Produktion von bis zu 25, 40, 60, 80 
Packungen pro Minute ermöglichen.

Die Tragegriffapplikatoren BEL sind durch die 
Verwendungsmöglichkeit von Bandrollen, aus Karton 
oder Polypropylen, besonders vielseitig. Das Band der 
Rollen aus Papier oder Polypropylen kann farbig sein 
oder Werbedrucke aufweisen. Durch die Rollenkapazität 
verringern sich die Ausfallzeiten während der Produktion.
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Haupteigenschaften Technische Merkmale Details 

Integrierbar in unsere Verpackungslinien.

Karton-Vorschneidesystem und Kartonlager. Doppelter Klebeband-Rollenhalter.

Intralox-Bänder.

Doppelter Rollenhalter für Kartonrollen. 
Sonderausstattung: Griffe auf Rolle.

Leicht zugänglich.

Schneller Formatwechsel mit Meterlinealen.

Mod. 25 40 60 80

Geschwindigkeit: 25 p/min 40 p/min 60 p/min 80 p/min

Mindestabmessungen der zu verarbei-
tenden Produkte:

80x100x145 80x100x145 80x100x145 80x100x145

Maximale Abmessungen der zu verar-
beitenden Produkte:

500x440x400 500x440x400 500x440x400 500x440x400

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN KLEBEBAND & ROLLEN MIT VORGEFERTIGTEM GRIFF POLYPROPYLEN MONO-AXIAL ORIENTIERT

Dicke Stüzband (entsprechend Packungsgröße): 50 my

Gesamtdicke Band 72 my

Klebfähigkeit auf Stahl 10 (N/25 mm)

Klebfähigkeit auf PE 7,5 (N/25 mm)

Zugfestigkeit (entsprechend der Packungsgröße): 350 (N/25 mm)

Ausdehnung: > 30%

Klebebandlänge auf Spule: bis zu 6500 mm

Klebebandbreite: 25 mm

Max. Außenspulendurchmesser: 350 mm

Min. Spuleninnendurchmesser (Muffe): 6”

Spulenbreite: 200 mm

Lagerbedingungen: 10°-40° - Feuchtigkeit von 40% bis 90%



Automatische Tragegriffapplikatoren für verschiedene Geschwindigkeiten stellen durch die bereits 
durchgeführte Schrumpfverpackung mit dem Anbringen eines Tragegriffs an der Verpackung von 
Einzelprodukten oder Sammelpackungen einen Mehrwert für die Verpackung dar, die so sicher, 
stabil und bequem in der Hand liegt. Sie kann mit vorgefertigten Griffen arbeiten, nach Maß oder 
Klebeband und Karton zusammenfügen, um Griffe nach Maß zu schneiden. Optimal, um Griffe 
anzubringen an: Flaschen-Multipacks (Milch, Wasser, Öl), Trays mit Dosen, A4-Papierstapel, 
Küchenpapierrollen als Einzel- oder Sammelpackung usw.

BEL

Qualitätskomponenten, ISO zertifiziert

In modulare und unabhängige 
Verpackungslinien integrierbar.

Offene und zugängliche Konstruktion.

Geschwindigkeit von bis zu 90 
Packungen/Minute.

Kompaktere Ausführungen für 
geringere Leistungen.

Spezialausführungen für höhere 
Geschwindigkeiten von bis zu 100 
Produkten/Minute.


